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Steni Protego Sand

KAYTTO

Steni Protego Sand on vedenpitava ja kestava kattolevy, joka on suunniteltu kaytettavaksi ulkoisena
tuulettuvana kattolevyna. Asennetut kattolevyt ovat paalla kaveltavia ja ne on sertifioitu Tanskan standardin
DS 1133 mukaisesti.

ALKUPERA
Steni AS valmistaa Steni Protego Sand -levyt Vestfoldissa, Norjassa. Steni AS on kehittanyt ja valmistanut
ainutlaatuisia julkisivulevyja vuodesta 1965 lahtien.

KOOSTUMUS
Steni Protego Sand on lasikuituvahvisteinen kivikomposiittilevy, jonka ydin koostuu murskatusta
luonnonkivesta

PINTAMATERIAALIT

Steni Protego Sand on harmaa tai vaalea/valkoinen lapivarjatty levy, jonka karkealla, liukastamattomalla
pinnalla on murskatun luonnonkiven rakeita, joiden koko on 0,7-1,3 mm valilla. Murskatun kivipinnan varitakuu
on jopa 10 vuotta. Levyn reunat ja takaosa ovat kasittelemattomia.

KOOT
Steni Protego Sand on saatavilla 6 mm:n paksuisena neliGhmuotoisina levyina mitoilla 595x595 mm ja
1195x1195 mm, seka puolikokoisina raystaille, katolle ja katonharjalle.

UNIIKIT OMINAISUUDET

Steni Protego Sand on erittdin kestava tuote, joka sailyttda tekniset
ominaisuutensa jopa darimmaisissa ilmasto-olosuhteissa. Nailla levyilla on
erinomainen kestavyys monenlaisia kemikaaleja vastaan. Uniikkeja
ominaisuuksia ovat:

v" Minimalistinen ja eksklusiivinen muotoilu
v' Korkea kestavyys, jolla on 40 vuoden takuu pakkasta ja
delaminoitumista vastaan
v’ Paalla kaveltava
v" Vankka, korkea iskunkestavyys
v" Vedenpitdva ja vakaa kosteassa ja kylmassa ilmastossa.
v" Helppohoitoinen pinta, joka kestda korkeapainepesureita jopa 100 bar:iin saakka.
v' Palonkestava, kattopalojen pintaluokitus: B(roont2
YMPARISTO

Steni Protego Sand on ymparisto-tuotehyvaksynta (EPD). Steni AS valmistaa tuotteensa Norjassa kayttaen
vihreda energiaa vesivoimaloista. Elinkaaren kustannukset (LCC) kuuluvat markkinoiden parhaimpiin.
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pidattaa oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillista ilmoitusta. Steni AS ei vastaa painovirheista.
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