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Pintavalikoima luo ilmaisuja 
tuleville sukupolville
Steni tarjoaa julkisivuteollisuudelle laajimmat ja mielenkiintoisimmat julkisivujen 
pintaratkaisut eri koko-vaihtoehtoineen.

Olemme toimittaneet yli 50 miljoonaa neliömetriä julkisivuja ja oltuamme jo 55 
vuotta liiketoiminnassa, olemme arvostettu kustannustehokkaiden ja kestävien 
julkisivuratkaisujen valmistaja.
Siksi tarjoamme 60 vuoden toiminnallisen takuun.

Steni tekee tiivistä yhteistyötä kiinteistöjen omistajien, arkkitehtien ja urakoitsijoiden 
kanssa varmistaakseen pitkäaikaiset suhteet. Yhdistämällä kokemus ja tieto, innovaatio 
ja innostus - ja tarjoamalla hyviä tietomallityökaluja, tavoitteemme on, että te; meidän 
asiakkaamme, koette kasvavan arvon itse tuotteen lisäksi. Asiakkaamme voi odottaa 
nopeaa ja helppoa palvelua, hyviä logistiikkaratkaisuja ja hyviä asiakassuhteita.

Stenillä uskomme kestävän estetiikan, laadun ja ympäristön olevan avaimet hyvään 
tulevaisuuteen, siksi Steni pyytää kolmannen osapuolen vahvistuksia ja todistuksia tueksi. 
Teemme kovasti töitä jätteiden minimoimiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
varmistaaksemme että rakennusten elinkaarikustannukset ovat matalat.
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STENI COLOUR
Luja ja sileä julkisivulevy, jonka elektronisesti 
kovetetusta akryylista valmistettu pinta luo siistin 
ja ylellisen ilmeen. 

Steni Colour on lasikuituvahvistettua kivikomposiittilevyä, joka 
soveltuu kaikenlaisten rakennusten julkisivuverhoukseen. Levyt 
asennetaan asennusohjeemme mukaisesti. Steni Colour -jul-
kisivulevyistä on saatavilla joukko vakiovärejä ja -kokoja sekä 
kolme kiiltoastetta, joista löytyy varmasti sopiva juuri sinun 
projektiisi.

Tutustu monipuoliseen 
pintavalikoimaamme.

Steni Colour on helppohoitoinen, tuottaa 
erittäin vähän hävikkiä ja on helppo asentaa. 
Levyt ovat erittäin ympäristöystävällisiä, ja 
niiden taattu käyttöikä on 60 vuotta. Niiden 
kokonaiskustannukset ovat myös luokkansa 
pienimmät. 

Asennusohje:
Skannaa QR-koodi tai
katso osoitteesta steni.fi

Lue lisää siitä, miksi 
Steni on hyvä ympäristön 
kannalta.

STENI COLOUR -VARASTOVÄRIT

Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Puuruuvit* 4,8 × 28/33 mm 500 kpl

Metalliruuvit (itseporautuvat) 4,8 × 25 mm 500 kpl

*	 Varastotuotteina käsittelemätön kanta ja levyjen varastovärien väriseksi maalattu kanta.
	 Ruuveissa on kupukanta ja T20-ura (yhteenveto sivulla 24).

STENI-VAKIOKIINNIKKEET (haponkestävät A4)

Vakio- 
levyjako*

Vakio- 
tuotantopituudet

295 + 295 + 295 + 295 1195–3495

395 + 395 + 395 1020–3495

595 + 595 850–3495

795 + 395 1020–3495

895 + 295 1195–3495

1195** 850–3495

*	 Yhdestä täysimittaisesta levystä katkaistavien 
levyjen on oltava keskenään samanpituisia

**	1195 mm:n leveydelle ei ole 
vähimmäistilausmäärää.

Saatavilla olevat koot ovat sivulta 27 alkavassa 
taulukossa.

Muut koot saatavilla lisämaksusta.Muut koot saatavilla lisämaksusta.
Minimileveys on 196 mm.Minimileveys on 196 mm.

Steniltä saatavissa myös L ja U -elementit 
(kts. sivulta 29).

VAKIO- 
TUOTANTOKOOT (mm)

Vähintään 10 m2/ levyjako

Steni Colour -varastokoot: 
1195 × 2995 mm
Veloitus tapahtuu aina täyden tuotantoleveyden 
(1195 mm) mukaan.

VÄRIKOODIT

ETKÖ LÖYDÄ HALUAMAASI VÄRIÄ?

Sekoitamme kaikki Steni Colour -värit itse tehtaallamme. Siksi pys-
tymme tarjoamaan myös NCS- ja RAL-värijärjestelmien erikoisvärejä. 
Arkistossamme on tällä hetkellä yli 2200 hyväksyttyä väriä. Jos haluat 
vakiovärivalikoimaan kuulumattoman värin, ota meihin yhteyttä. 

Maali on tuoretavaraa, ja siksi kaikki vakio- ja erikoisvärit sekoitetaan 
vasta tilauksesta. Vaikka tarkkuus on suuri, eri kerroilla sekoitetuissa 
väreissä voi olla sävyeroja. Tämä on syytä ottaa huomioon suunnitelta-
essa projektia, johon kuuluu osatoimituksia. Emme pysty takaamaan eri 
tuotantosarjoihin täysin yhdenmukaista väriä. 

Kaikilla vakiopinnoilla on yksilöllinen Steni -tunnus (SN, esim. 
SN 8010 (Colour), SN 100 (Nature). Lisäksi ilmoitamme Steni 
Colour -tuotteiden NCS-värikoodin, sillä se helpottaa muiden 
tuotteiden värien sovittamista. 

VÄRITARKKUUS

Tarkistamme Steni Colour -levyjen värin spektrofotometrillä, 
joka mittaa värieroja CIE 15:2004 -standardissa määritellyllä 
menetelmällä.
Sallittu poikkeama samassa erässä: 	 ΔE=0,5
Sallittu poikkeama eri erissä:	 ΔE=3,0

STENI COLOUR  PLANK (FS200)PLANK (FS200)

Minimimäärä: 50m2Minimimäärä: 50m2
Vain Steni Colour vakiovärit.
Reunamaalauksen voi tilata samassa sävyssä. 

Koko (leveys x pituus) sisältäen porauksen.Koko (leveys x pituus) sisältäen porauksen.
•	 196 x 1795 mm•	 196 x 1795 mm
•	 196 x 2395 mm•	 196 x 2395 mm
•	 196 x 2995 mm•	 196 x 2995 mm

Kiiltoasteet:

M - Matta
HM - Puolihimmeä
HG - Korkeakiiltoinen
Katso lisää kiiltoasteista sivulta 17.

SN 8001  
NCS S 0500-N  
Varastotuote: M-HM-HG

SN 8010
NCS S 0502-Y
Varastotuote: M-HM

SN 8002
NCS S 1000-N
Varastotuote: M-HM

SN 8003
NCS S 2000-N  
Varastotuote: M

SN 8020
NCS S 3000-N  
Varastotuote: M

SN 8008
NCS S 8000-N
Varastotuote: M-HM

SN 8900
NCS S 9000-N
Varastotuote: M-HM

Steni Colour on paloluokiteltu B-s1, d0 
(katso tekniset tiedot).

KORKEA PALOLUOKKA

COLOUR RUNKOVÄRIT

Steni Colour -levyissä on
vaalea tai tumma rungon
väri. Lisäksi levy voidaan 
toimittaa
reunamaalauksella 
SN 8008 (NCS S 8000-N)•



8 9

VAKIOVÄRIT STENI COLOUR

PERUSVÄRIT

*Signaalivärejä ei voida toimittaa matta-kiiltoasteella, vaan ainoastaan puolihimmeänä (HM) ja kiiltävänä (HG).
Värit, joissa on vakiona tumma runko, voidaan toimittaa pyynnöstä myös vaalean rungon värin kanssa.
Painetut värit voivat poiketa hieman todellisista väreistä. Pyydä tuotenäyte.

SIGNAALIVÄRIT

NEUTRAALIT VÄRIT

SN 8001    
NCS S 0500-N
Varastotuote:M-HM-HG

SN 8005 
NCS S 5000-N

SN 8002  
NCS S 1000-N
Varastotuote: M-HM

SN 8006
NCS S 6000-N

SN 8003  
NCS S 2000-N
Varastotuote:M

SN 8007
NCS S 7000-N

SN 8020  
NCS S 3000-N
Varastotuote: M

SN 8008
NCS S 8000-N
Varastotuote: M-HM

SN 8004 
NCS S 4000-N

SN 8900
NCS S 9000-N
Varastotuote: M-HM

BASE COLOUR

SN 8010
NCS S 0502-Y
Varastotuote: M-HM

SN 8672
NCS S 4502-Y

SN 9500
NCS S 1002-Y

SN 8673
NCS S 5502-Y

SN 9205
NCS S 1502-Y

SN 9502
NCS S 7502-Y

SN 9501
NCS S 2002-G50Y

SN 9503    
NCS S 7502-B

SN 8671
NCS S 3502-Y

SN 9504    
NCS S 8005-R20B

SN 8011
NCS S 1005-Y20R

SN 9507
NCS S 3010-Y70R

SN 8013
NCS S 1002-G50Y

SN 9508   
NCS S 4005-Y20R

SN 9505
NCS 1604-Y22R

SN 9509   
NCS S 4005-G80Y

SN 8661
NCS S 3502-G

SN 9510   
NCS S 4010-Y10R

SN 9506
NCS S 3010-G90Y

SN 9511   
NCS S 4005-Y50R

SN 4072    
NCS S 2010-Y10R

SN 9515    
NCS S 3020-Y20R

SN 3413
NCS S 1020-Y10R

SN 9516    
NCS S 4020-Y20R

SN 9512
NCS S 2020-Y10R

SN 9517    
NCS S 2030-Y20R

SN 9513
NCS S 2030-Y10R

SN 9518    
NCS S 3030-Y30R

SN 9514    
NCS S 2020-Y20R

SN 9520    
NCS S 2005-Y20R

SN 9523    
NCS S 4020-Y40R

SN 9521    
NCS 1704-Y50R

SN 4357    
NCS S 3030-Y50RSN 9522    

NCS S 1505-Y30R

SN 9524    
NCS 3917-Y66RSN 4012    

NCS S 2010-Y30R

SN 9525    
NCS S 4030-Y60RSN 4500   

NCS S 2020-Y40R

SN 9526    
NCS S 5020-Y50R

SN 9527    
NCS 2503-Y80R

SN 9536    
NCS S 2005-G60Y

SN 9531    
NCS S 4020-Y80R

SN 9538    
NCS 5317-G40Y

SN 9528    
NCS 2509-Y77R

SN 9308
NCS S 2010-G30Y

SN 9532    
NCS 5010-Y82R

SN 9539    
NCS 2703-B02G

SN 4353 
NCS S 3010-Y50R

SN 9537 
NCS S 3010-G50Y

SN 9533    
NCS S 5020-Y80R

SN 9540    
NCS 3605-R99B

SN 9529    
NCS  3208-Y77R

SN 6362  
NCS S 4010-G50Y

SN 9534    
NCS S 5030-Y80R

SN 7020    
NCS S 5010-R90B

SN 9530    
NCS S 4010-Y70R

SN 9307
NCS S 5010-G30Y

SN 9535    
NCS S 6020-Y80R

SN 9541    
NCS 5217-R95B

SN 2008   
NCS S 4550-Y80R

SN 9103*
NCS S 7020-R

SN 9302*
NCS S 0565-G50Y

SN 9100*
NCS S 1580-Y90R

SN 9300*
NCS S 1070-G30Y

SN 9101*
NCS S 2070-Y60R

SN 9304*
NCS S 5040-B30G

SN 9102* 
NCS  0876-Y44R

SN 9200*
NCS S 1070-Y10R

SN 9303*
NCS S 6530-B30G

SN 9519*  
NCS S 3040-Y20R

Värit, jotka on merkitty valkoisella pisteellä, toimitetaan vakiona vaalealla 
rungon värillä.

Värit, jotka on merkitty harmaalla pisteellä, toimitetaan vakiona tummalla 
rungon värillä.
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Uudelleen käytettäviksi suunnitellut julkisivulevyt

Stenin julkisivulevyt ovat erittäin ympäristöystävällisiä ja niiden 
odotettu käyttöikä on yli 100 vuotta. Ne ovat jo pelkästään tästä 
syystä hyvä valinta ympäristöä ja kestävää kehitystä ajatellen. 
Steni on kuitenkin mennyt ympäristöasioissa tätäkin pidemmälle 
ja kehittänyt standardisoidun Steni Colour Reuse -julkisivulevyn, 
jossa myös uudelleenkäyttö on otettu huomioon. Kun levyt ovat 
tehneet tehtävänsä edellisessä rakennuksessa.
Steni Colour Reuse -levyillä on kirjallinen 60 vuoden toimintatakuu. 

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö tuo helpotusta 
maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Steni Colour Reuse on julkisivulevy, joka on 
suunniteltu käytettäväksi useita kertoja.

LINEAARISESTA TALOUDESTA 
KIERTOTALOUTEEN

Yksi tärkeimmistä tuoteominaisuuk-
sistamme on kestävyys. Levyjä voidaan 
käyttää uudelleen ja kehitämme myös 
kierrätystä käyttämällä hukkamateriaa-
liamme muissa tuotteissa.

Tavoitteenamme on että 100 % Steni 
Colour Reuse -levyistä voidaan käyttää 
uudisrakennuksissa tai saneerauksissa.

UUTUUS!

STENI COLOUR REUSE
STENI COLOUR REUSEN OMINAISUUDET

Varaa tapaamisaika.
(skannaa QR-koodi).

TILAA JOUSTOLLE JA 
LUOVUUDELLE

Steni Colour Reuse -levyissä on 
12 eri kokovaihtoehtoa ja vakioitu 
kiinnitysjärjestelmä hieman samaan 
tapaan kuin Lego®-palikoissa. Laajaan 
värivalikoimaan kuuluu 80 perusväriä 
ja 3 eri kiiltoastetta.

KESTÄVIÄ 
VAIHTOEHTOJA

Käytetyt julkisivulevyt voidaan käyttää 
uudelleen joko sellaisenaan, tai ne 
voidaan puhdistaa ja pintakäsitellä 
halutulla värillä ja kiiltoasteella.

STANDARDISOITU 
KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Steni Colour Reuse -julkisivulevyjä 
valmistetaan kuudessa koossa, joiden 
kiinnitysjärjestelmä sopii 400 mm:n 
rankajakoon, sekä kuudessa koossa, 
joissa kiinnitysjärjestelmä sopii 600 
mm:n rankajakoon. Levyjen koko ja 
kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa 
asennuksen sekä pystyyn että 
vaakaan.

HELPPO ASENTAA JA 
PURKAA

Stenin julkisivulevyt ovat vahvoja ja 
kestäviä. Ne on helppo asentaa ja 
purkaa yhä uudelleen ja uudelleen 
ilman, että ne rikkoutuvat.

Vakio- 
levyjako*

Vakio- 
tuotantopituudet

395 + 395 + 395 1195 , 1595 , 2395

595 + 595 1195 , 1795 , 2395

795 + 395 1195 , 1595 , 2395

1195** 1195 , 1795 , 2395

Kaikilla bruttoleveyteen sisältyvillä nettolevyisillä 
levyillä on oltava sama pituus.

** 1 195 mm:n levyisillä levyillä ei 
vähimmäismäärää.

Steni toimittaa myös L- ja U-elementtejä, 
lisätietoa s. 29.

STENI COLOUR REUSEN 
TUOTANTOKOOT (MM)

Minimitilaus 10 m² per levykoko
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Vakio- 
leveys

Vakio- 
tuotantopituudet

1195 850–3190

Steni-julkisivulevyt toimitetaan vakiona vaaleilla 
reunoilla. Levyt voidaan toimittaa tummilla reunoilla 
lisähinnasta.

Saatavilla olevat koot ovat sivulta 24 alkavassa 
taulukossa.

Punaisella pisteellä merkityt värimallit ovat 
saatavilla koossa 17x24 cm sekä 10x15 cm. Kaikki 
muut värimallit ovat saatavilla vain koossa 10x15 
cm. 

*Saumojen väri on L- ja U-elementtien 
liimasaumojen väri.

Steni Vision ei ole varastotuote.
Veloitus tapahtuu aina täyden tuotanto
leveyden (1195 mm) mukaan.

STENI VISION
Luja ja sileä julkisivulevy, jonka elektronisesti kovetetusta 
akryylista valmistettu ja painettu pinta saa aikaan 
yksilöllisen ja luovan ilmeen. 
Steni Vision on lasikuituvahvistettua kivikomposiittilevyä, 
joka on tarkoitettu kaikentyyppisten rakennusten 
julkisivuverhouksiin. Levyt asennetaan 
asennusohjeidemme mukaisesti.

Steni Vision -levystä on saatavilla 64 
vakioväriä.
Saatavilla on yksi vakiokiiltoaste
sekä kaksi muuta kiiltoastetta 
pyynnöstä. Lisäksi voimme myös vaihtaa  
vakiokokoelmamme värisävyjä.

Vähentääksemme kuvion toistoa julkisivussa, 
olemme kehittäneet useita täyden levykoon 
tiedostoja jokaisesta
kuviosta.

Ruuvien värit ilmoitetaan
NCS S -värikoodeilla.

Näytteitä tulee mahdollisuuksien mukaan
arvioida levyjen lopullisessa käyttöympäristössä.
Valonlähteellä on suuri vaikutus värintoistoon, ja
suosittelemme siksi tarkastelemaan näytteitä

ulkona luonnonvalossa.

TUOTENÄYTTEET

Acacia Brown M
Ruuvien väri: S 7020-Y40R
Saumojen väri: S 6020-Y50R*

Acacia Pale M
Ruuvien väri: S 2010-Y10R
Saumojen väri: S 2010-Y10R*

Acacia Natural M
Ruuvien våri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 3040-Y30R*

Acacia Grey M
Ruuvien väri: S 7000-N
Saumojen väri:  S 7000-N*

STENI VISION - WOOD - ACACIA

Oak Grey M
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

Oak White M
Ruuvien väri: S 3010-Y30R
Saumojen väri: S 3010-Y30R*

Oak Natural M
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 4050-Y30R*

Oak Dark M
Ruuvien väri: S 5030-Y20R
Saumojen väri: S 5030-Y20R*

STENI VISION - WOOD - OAK

STENI VISION - WOOD - PINE

Pine white M
Ruuvien väri: S 2010-Y30R
Saumojen väri: S 2010-Y30R*

Pine Grey M
Ruuvien väri: S 3000-N
Saumojen väri: S 3502-Y*

Pine Brown M
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 5030-Y30R*

Pine Natural M
Ruuvien väri: S 2040-Y20R
Saumojen väri: S 2040-Y20R*

STENI VISION - WOOD - POPLAR

Poplar Dark M
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

Poplar Light M 
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 4040-Y20R*

Poplar Grey M
Ruuvien väri: S 7000-N
Saumojen väri: S 7000-N*

Poplar Brown M
Ruuvien väri: S 6020-Y40R
Saumojen väri: S 6020-Y40R*

STENI VISION -VAKIOKUVIOT

STENI VISION -VAKIOKUVIOT

STENI VISION - METAL - ALUMINIUM

Aluminium Natural HM
Ruuvien väri: S 4000-N
Saumojen väri: S 4000-N*

Aluminium Brown  HM
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 4040-Y30R*

Aluminium Gold HM
Ruuvien väri: S 3030-Y
Saumojen väri: S 3030-Y*

Aluminium Aged HM
Ruuvien väri: S 5020-G90Y
Saumojen väri: S 5020-G90Y*

STENI VISION - METAL - COPPER

Copper Brown M
Ruuvien väri: S 6020-Y40R
Saumojen väri: S 6020-Y40R*

Copper Green M
Ruuvien väri: S 4010-G10Y
Saumojen väri: S 3040-B90G*

Copper Aged M
Ruuvien väri: S 7010-G30Y
Saumojen väri: S 7010-G30Y*

Copper Natural M
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 4030-Y30R*

STENI VISION - METAL - CORTEN

Corten Rusty M
Ruuvien väri: S 6030-Y70R
Saumojen väri: S 6030-Y70R*

Corten Light  M 
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 3030-Y30R*

Corten Yellow M
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 4050-Y30R*

Corten Orange M
Ruuvien väri: S 2070-Y60R
Saumojen väri: S 4550-Y30R*

STENI VISION - METAL - GALVANIZED STEEL

Steel Dark HM
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

Steel Light HM 
Ruuvien väri: S 4000-N
Saumojen väri: S 4000-N*

Steel Grey HM
Ruuvien väri: S 4000-N
Saumojen väri: S 4000-N*

Steel Aged HM
Ruuvien väri: S 7000-N
Saumojen väri: S 7000-N*

Kaikki Steni Vision -vakiokuviot voidaan painaa myös L- ja U-element-
teihin. Katso tarkemmat tiedot sivulta 29. 

STENI VISION -ELEMENTIT
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Travertine Natural M
Ruuvien väri: S 3010-Y30R
Saumojen väri: S 3010-Y30R*

Travertine Dark M 
Ruuvien väri: S 7000-N
Saumojen väri: S 7000-N*

Travertine Beige M
Ruuvien väri: S 3010-Y30R
Saumojen väri: S 4010-Y10R*

Travertine Light M
Ruuvien väri: S 3010-Y30R
Saumojen väri: S 3010-Y30R*

STENI VISION -VAKIOKUVIOT

STENI VISION - STONE - TRAVERTINE

Marble Dark M
Ruuvien väri: S 6005-Y20R
Saumojen väri: S 6005-Y20R*

Marble White M
Ruuvien väri: S 3000-N
Saumojen väri: S 3000-N*

Marble Grey M
Ruuvien väri: S 4000-N
Saumojen väri: S 4005-G50Y*

Marble Beige M
Ruuvien väri: S 3010-Y30R
Saumojen väri: S 3010-Y30R*

STENI VISION - STONE - CHISELED MARBLE

STENI VISION - STONE - GRANITE

Granite Light HM
Ruuvien väri: S 2000-N
Saumojen väri: S 2000-N*

Granite Dark HM
Ruuvien väri: S 6005-Y20R
Saumojen väri: S 6005-Y20R*

Granite Beige  HM
Ruuvien väri: S 3010-Y30R
Saumojen väri: S 3010-Y30R*

Granite Mix HM
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

STENI VISION - STONE - CONCRETE

Concrete Green M
Ruuvien väri: S 7010-G70Y
Saumojen väri: S 7010-G70Y*

Concrete Light M
Ruuvien väri : S 2000-N
Saumojen väri: S 2000-N*

Concrete Grey  M
Ruuvien väri: S 4000-N
Saumojen väri: S 4000-N*

Concrete Brown M
Ruuvien väri: S 6010-Y10R
Saumojen väri: S 6010-Y10R*

Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Puuruuvit* 4,8 × 28/33 mm 500 kpl

Metalliruuvit (itseporautuvat) 4,8 × 25 mm 500 kpl

*	 Varastotuotteena käsittelemätön kanta 
	 Ruuveissa on kupukanta ja T20-ura (yhteenveto sivulla 24).

STENI-VAKIOKIINNIKKEET (haponkestävät A4)

STENI VISION - VARIETY - CURLED PAPER

Curled Brown M
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 5030-Y30R*

Curled Light M 
Ruuvien väri: S 2005-B20G
Saumojen väri: S 2005-B20G*

Curled Grey M
Ruuvien väri: S 5010-G90Y
Saumojen väri: S 5010-G90Y*

Curled Dark M
Ruuvien väri: S 7000-N
Saumojen väri: S 7000-N*

STENI VISION - VARIETY - LAYERS

Layers Purple M
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

Layers Green M 
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

Layers Blue M
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

Layers Rusty M
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

STENI VISION - VARIETY - SPARKLE

Sparkle Beige HM
Ruuvien väri: S 6020-Y40R
Saumojen väri: S 6020-Y40R*

Sparkle Dark HM 
Ruuvien väri: S 6000-N
Saumojen väri: S 6000-N*

Sparkle Blue HM
Ruuvien väri: S 7010-B10G
Saumojen väri: S 7010-B10G*

Sparkle Grey HM
Ruuvien väri: S 6000-N
Saumojen väri: S 6000-N*

STENI VISION - VARIETY - ZEBRANO

Zebrano Green HM
Ruuvien väri: S 8008-N
Saumojen väri: S 8008-N*

Zebrano Grey HM 
Ruuvien väri: S 8000-N
Saumojen väri: S 8000-N*

Zebrano Brown HM
Ruuvien väri: S 4550-Y30R
Saumojen väri: S 6020-Y80R*

Zebrano Natural HM
Ruuvien väri: S 8008-N
Saumojen väri: S 8008-N*

STENI VISION -VAKIOKUVIOT

Steni Vision on helppohoitoinen, tuottaa erittäin vähän hävikkiä ja on nopea
asentaa. Levyt ovat erittäin ympäristöystävällisiä, ja niiden taattu käyttöikä on
60 vuotta. Niiden kokonaiskustannukset ovat myös luokkansa pienimmät.

Värinvaihto on lisämaksusta mahdollista kaikissa Vision-vakiokuvioissa.

Asennusohje:
Skannaa QR-koodi tai 
katso osoitteesta steni.fi
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Hae innoitusta!
Lataa julkisivuesite tästä 
tai osoitteesta steni.fi

Levyihin voidaan painaa asiakkaan
valitsema kuva, jonka laatu täyttää
vaatimuksemme. Ota yhteyttä Stenin 
myyjään saadaksesi lisää informaa-
tiota.

TOIVEENA OMA KUVIO?

STENI VISION CUSTOM

Teemme yhteistyötä taitavien graafisten suunnittelijoiden kanssa, 
jotka voivat auttaa toteuttamaan juuri sinun visiosi. Yhteistyö-
kumppanimme voivat auttaa kaikessa konseptiluonnoksista pai-
novalmiisiin tiedostoihin. Painotekniikka perustuu CMYK-värijär-
jestelmään, jota käytetään graafisen suunnittelun ja painatuksen 
alalla yleisesti. Siksi värivalikoima on pienempi kuin esimerkiksi 

NCS- tai RAL-järjestelmissä, minkä vuoksi joitakin näiden värijär-
jestelmän värejä voi olla vaikea tuottaa Steni Vision -levyihin.
Kotisivuillamme on lisätietoa Vision-projektin suunnittelusta ja 
toteutuksesta. 
Ota asiantuntijamme avuksi, niin olet taatusti tyytyväinen tulok-
seen.

Steni Vision -levyissä käyttämämme digipainotekniikka tarjoaa mahdollisuudet 
painaa levyihin asiakkaan valitseman tai suunnitteleman kuvion. 

INTEGRAATIO
SULAUDU TAI EROTU

ILLUUSIO 
VISUAALINEN HARHA

TIETO
SELKEÄ VIESTI

IDENTITEETTI 
OMA ILME

STENI VISIONIN MAHDOLLISUUDET

Selkeät tiedot auttavat ihmisiä tekemään 
valintoja. Anna tietoa: kuka, mitä, missä 
ja miksi.

Sovita rakennus ympäristöön tai anna 
sille erilainen ilme. 

Korosta rakennusta – anna sille 
omaleimainen ilme.

Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. 
Optiset illuusiot ovat hyvä tehokeino 
arkkitehtonisen ilmeen luomiseen.

Matta (M) vastaa kiiltoastetta 1–4
Puolihimmeä (HM) vastaa kiiltoastetta 6–20
Korkeakiiltoinen (HG) vastaa kiiltoastetta 60–75

KIILTOASTEET
Kiiltoasteiden avulla valoa voidaan käyttää väripaletin laajentamiseen 
ja antaa luonnon luoda pinnalle uusi ilme joka päivä.

HG: Korkeakiiltoinen

Fyrisov Ruotsissa.
Steni Colour kolmessa eri 
kiiltoasteessa.

Kuva voidaan jakaa siten, että se peit-
tää julkisivun osittain tai kokonaan.

KOKO SEINÄ  
= YKSI KUVA

Steni Vision -levyjen pinta tuotetaan 
digipainamalla. Digipainotekniikka tar-
joaa sinulle suunnittelijana ainutlaa-
tuiset mahdollisuudet luoda yksilölli-
siä ilmeitä helposti ja modernisti.

DIGIPAINATUS

Close-up of Fyrisov in Sweden Close-up of Fyrisov in Sweden 
Steni Color SN 8001 Steni Color SN 8001 
in three different glosses.in three different glosses.

M: Matta HM: Puolihimmeä

STENI COLOUR- JA VISION-LEVYJÄ  
ON SAATAVANA KOLMEA KIILTOASTETTA.

Lähikuva Fyrisovista Ruotsissa
Steni Colour SN 8001
kolmessa eri kiiltoasteessa
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Katso, miten helppoa graf-
fiti on poistaa Steni Nature 
-pinnasta.

STENI NATURE
Vahva ja luonnollinen julkisivulevy, jonka pinta on 
murskattua luonnonkiveä. 

Steni Nature on lasikuituvahvistettua 
kivikomposiittilevyä, joka soveltuu 
kaikenlaisten rakennusten julkisivu-
verhoukseen. Levyt asennetaan asen-
nusohjeemme mukaisesti.

Steni Nature -levyistä on saatavilla 
useita pinta-, karkeus- ja kokovaih-
toehtoja. Levyt elävät luonnon kierron 
mukaan, ja ajaton ulkonäkö on hyvä 
vaihtoehto rappaukselle ja tiilelle.

Steni Nature on helppohoitoinen, tuot-
taa erittäin vähän hävikkiä ja on nopea 
asentaa. Levyt ovat erittäin ympäristöys-
tävällisiä, ja niiden taattu käyttöikä on  
60 vuotta. Niiden kokonaiskustannukset 
ovat myös luokkansa pienimmät. 

Lue lisää Naturesta:
Skannaa QR-koodi tai katso 
osoitteesta steni.fi

Tutustu referenssihankkeisiin. 
Skannaa QR-koodi tai katso 
osoitteesta steni.fi

WHISPER WHITE/SN 100
(Valkoinen)
Ruuvien väri – 
S 1002-G50Y M
Varastotuote: F, M

CARBON/SN 305 (CARBON)
Ruuvien väri – 
S 8000-N M
Varastotuote: M
Vakiona: M

URBAN GREY/SN 117
(HELMENHARMAA)
Ruuvien väri – 
S 4000-N M
Varastotuote: F, M

STENI NATURE -VARASTOVÄRIT 

Vakio- 
levyjako*

Vakio- 
tuotantopituudet

295 + 295 + 295 + 295 1195–3495

395 + 395 + 395 850–3495

595 + 595 850–3495

1195** 850–3495

*	 Yhdestä täysimittaisesta levystä katkaistavien 
levyjen on oltava keskenään samanpituisia

**	1195 mm:n leveydelle ei ole 
vähimmäistilausmäärää.

Saatavilla olevat koot ovat sivulta 27 alkavassa 
taulukossa.
Muut koot lisämaksusta. Minimileveys on 196 mm. Muut koot lisämaksusta. Minimileveys on 196 mm. 

Steniltä saatavissa myös L ja U -elementit (kts. 
sivulta 30).

Ruuvin väri viittaa STENI Colour -levyn värikoodiin (katso värikartta sivulta 8).

VAKIO- 
TUOTANTOKOOT (mm)

Vähintään 30 m2/ levyjako

Ruuvien värit ilmoitetaan
NCS S -värikoodeilla.
Steni Nature -varastokoot: 
1195 × 2995 mm
Veloitus tapahtuu aina täyden tuotantoleveyden 
(1195 mm) mukaan.

Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Puuruuvit* 4,8 × 28/33 mm 500 kpl

Metalliruuvit (itseporautuvat) 4,8 × 25 mm 500 kpl

*	 Varastotuotteina käsittelemätön kanta ja levyjen varastovärien väriseksi maalattu kanta 
	 Ruuveissa on kupukanta ja T20-ura (yhteenveto sivulla 24).

STENI-VAKIOKIINNIKKEET (haponkestävät A4)

Huomioithan tilatessasi levyjä, että väri voi vaihdella 
eri tuotantoerissä.

TUOTANTOERÄT

Steni Nature karkea (C) on paloluokiteltu A2-s1.d0.

KORKEA PALOLUOKKA

WHISPER WHITE/SN 100 (valkoinen)
Ruuvien väri: S 1002-G50Y M
Varastotuote: F, M
Vakiona: F, M, C

NORDIC LIGHT/SN 106 (BOTTICINO)
Ruuvien väri: S 2010-Y30R M
Vakiona: F, M

NORDIC SAND/SN 111 (HIEKANHARMAA)
Ruuvien väri: S 4502-Y M
Vakiona: M

URBAN GREY/SN 117 (HELMENHARMAA)
Ruuvien väri: S 4000-N M
Varastotuote: F, M
Vakiona: F, M, C

HYDRO/SN 130 (VERDE ALPI)
Ruuvien väri: S 4502-Y M
Vakiona: M

SIENNA/SN 140 (GIALLO SIENNA)
Ruuvien väri: S 2010-Y30R M
Vakiona: F, M, C

FM: Erittäin hieno (0,8-1,8 mm) F: Hieno (1-3 mm)

C: Karkea (5-8 mm)M: Keskikarkea (3-5 mm)

KIVIKARKEUDET

DUSTY RED MIX/SN 190 (FINNISH RED)
Ruuvien väri: S 5040-Y70R M
Vakiona: FM, M

CARBON/SN 305 (CARBON)
Ruuvien väri: S 8000-N M
Varastotuote: M
Vakiona: M

GRANITE/SN 315 (GRANIITTI)
Ruuvien väri: S 4502-Y M
Vakiona: F

WHITE LINEN/SN 320 (antico)
Ruuvien väri: S 1002-G50Y M
Vakiona: M

SECRET BLEND/SN 20
Ruuvien väri: S 0502-Y M
Vakiona: F

STENI NATURE - VAKIOVÄRIT

Steni Nature -levyjä on tilauksesta saatavilla erikoiskivestä ja erikoiskarkeuksina. Laboratoriomme on etukäteen hyväk-
syttävä kivityyppi ja varmistettava, että valittu karkeus soveltuu tuotantoon. Näin syntyy yksilöllinen tuotantosarja, joka 
tuottaa kohteeseen lujan ja ainutkertaisen julkisivun. Tuotanto tapahtuu samojen laatu- ja tarkkuusvaatimusten mu-
kaisesti kuin vakioväriemme tuotanto, mutta emme pysty takaamaan saman kivityypin tulevia toimituksia. Otathan siis 
tämän huomioon tilausmäärässä.

ETKÖ LÖYDÄ ETSIMÄÄSI?

EXTRA WHITE/SN 500
Ruuvien väri: S 1002-G50Y M
Vakiona: F

Kuvat eivät ole mittakaavassa 1:1

SCANDINAVIAN FOREST/SN 502
Ruuvien väri: S 5010-G30Y M
Vakiona: M

ICE AGE/SN 503
Ruuvien väri: S 4550-Y30R M
Vakiona: C

STENI NATURE GLASS

MIXED GLASS/SN 605
(NATUR GLASS)
Ruuvien väri: S 1005-Y20R M
Vakiona: F, M

WHITE GLASS/SN 604
(NATUR GLASS)
Ruuvien väri: S 0500-N M
Vakiona: F, M

Vahva ja luonnollinen 

julkisivulevy murskatulla 

lasipinnalla.
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Kalsiumsilikaattirakennuslevy mm. märkätiloihin. 
Hyväksytty alustaksi lämmityskaapeleille ja laatoitukselle.

Masterboard by STENI sopii märkä-
tilojen lattioihin ja seiniin.
Levyt ovat hygroskooppisia.

Masterboard by STENI on palama-
tonta ja hyväksytty käytettäväksi 
lattialämmityskaapelien alla.

Masterboard by STENI on suositeltu mate-
riaali BNV:ssä. Märkätilanormin (BVN) suo-
situkset koskien rakennuslevyjen valintaa 
BVN 52.200 luku 41. 

Lue lisää Masterboardista:
Skannaa QR-koodi tai katso 
osoitteesta steni.fi 

Tutustu referenssihankkeisiin. 
Skannaa QR-koodi tai katso 
osoitteesta steni.fi

Paksuus Levyn  
leveys

Levyn  
pituus

Määrä/ 
lava

Paino/ 
lava

6 600 1200 200 1030 kg

6 1200 2500 50 1050 kg

8 1200 2500 50 1400 kg

12 1200 2500 30 1250 kg

VAKIOTUOTANTOKOOT (mm)

Masterboard by STENI -levyt toimitetaan poraamattomana

Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Kirkas, käsittelemätön 4,2 × 33 mm 200/500 kpl

STENI-VAKIOKIINNIKKEET (haponkestävät A4)

Ruuveissa on uppokanta, uritettu varsi ja T20-ura.
Varastotuote

Materiaaliluokka A1

Verhousluokka K1 10 A1

Pintaluokka A1

Tuotesertifikaatti PS 1051 Sintef

PALO-OMINAISUUDET

* Masterboard 6 mm ei ole luokiteltu verhoukseen
Ajantasainen tekninen tietolehti löytyy aina kotisivuiltamme steni.fi

Tiheys: 1050 kg/m3 ± 12,5 % 

Rakennuslevyt sopivat alustaksi lämpökaapeleille, lattiatasoitteelle, lattiavaluille ja laatoille. 
Ainoa 6 mm:n lattialevy, jolla on dokumentoitu Euroklasse A1 -luokitus (NS 3919:n mukaan K1-
A). STENI Masterboard -rakennuslevyjen paksuudet ovat 6, 8 ja 12 mm, ja ne soveltuvat hyvin 
pohjalevyiksi lattiaan asennettaville lämpökaapeleille ja seinälevyiksi sekä märissä että kuivissa 
tiloissa.

Tämä ETA kattaa palosuojatun MASTERBOARD-järjestelmän, joka on 
tarkoitettu: 
 Sisäkäyttöön (ETAG 018-4, tyyppi Z2:).
 Sisäkäyttöön korkeassa kosteudessa (ETAG 018-4, tyyppi Z1).
 Ulkokäyttöön puoli-suojaamattomana (ETAG 018-4, tyyppi Y).

Masterboard 6 mm: tä ei luokitella verhoukseksi
Päivitetyt tekniset tiedot ovat aina saatavissa verkkosivustolta steni.fi

HYVÄKSYNNÄT

Katso, miten helppoa Sokke-
lilevy by STENIn asentaminen 
on. Lataa video tästä.

Vankka ja luonnollinen sokkelilevy, jonka pinta on 
murskattua luonnonkiveä. 

Sokkelilevy by STENI on lasikuituvah-
vistettua kivikomposiittilevyä, joka 
soveltuu kaikenlaisten rakennusten 
sokkeleihin.

Sokkelilevy by STENI -levystä on 
saatavilla kolme värivaihtoehtoa, joista 
kaksi on varastovärejä. 

Sokkelilevy by STENI -levyjen sovittami-
nen ja asentaminen on erittäin helppoa. 
Sokkelille on helppo antaa uusi ilme, ja 
levyjen huoltovapaa pinta kestää vuosia.

Lue lisää Sokkelilevystä:
Skannaa QR-koodi tai katso 
osoitteesta steni.fi

Tutustu referenssihankkeisiin. 
Skannaa QR-koodi tai katso 
osoitteesta steni.fi

SOKKELILEVY BY STENI -VAKIOVÄRIT

SN 201 – Harmaa
Ruuvien väri:
S 4000-N M

SN 305 – Musta
Ruuvien väri:
S 8000-N M

SN 100 – Valkoinen 
Ruuvien väri:
S 1002-G50Y M

Levyn leveys Levyn pituus Määrä/lava

1195 2395 48

595 2395 96

595 1195 140

1195 250

295*

VAKIO- 
TUOTANTOKOOT (mm)

Sokkelilevy by STENI toimitetaan poraamattomana

Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Puuruuvit, jauhemaalatut M 4,0 × 28 mm 200 kpl

STENI-VAKIOKIINNIKKEET (haponkestävät A4)

Ruuveissa on kupukanta ja T20-ura. Värivaihtoehdot ovat harmaa, valkoinen ja musta maali.
Varastoidaan kanta maalattuna levyjen varastoväreissä.

Huomioithan tilatessasi levyjä, että väri voi vaihdella 
eri tuotantoerissä.

TUOTANTOERÄT

*595x1195 sävyssä SN 100 ei ole varastolevy*595x1195 sävyssä SN 100 ei ole varastolevy
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STENI PROTEGO

Protego on vahva ja säänkestävä kattolevy.
Kattolevy on valmistettu kivikomposiitista ja toimitetaan
sileällä tai karhealla pinnalla.

-40 vuoden toiminnallinen takuu ja yli 60 vuoden odotettu tuotteen käyttöikä.
-Pakkasenkestävä.
-Kevyt, nopea asentaa, kattolevyjen päällä voidaan kävellä.
-Soveltuu integroitavaksi ”näkymättömiin” aurinkopaneeleihin..

VAKIOPINNAT

LISÄTARVIKKEET

-Mukautettu integroitujen aurinkopaneelien formaattiin.
-Aurinkopaneeleihin sopeutetut kattolevyt ovat yleensä värillisiä.
-Steni Protego -kattolevyt ja aurinkopaneelit voidaan asentaa rinnak-
kain samassa asennusprosessissa.

Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

Protego Wood -puuruuvi
prikalla 4,8x50 mm

Protego kuparinaula pasta-
rihlauksella, 2,8x40 mm

595 x 595
1195 x 1195

Suoralle tai diagonaaliselle asennukselle.

Steni Protego kattolevyt toimitetaan esiporattuina.

Muut värit ja pinnat voidaan mukauttaa projektikohtaisesti.

AURINKOPANEELIT

KOKO

PORAUKSET

SN 8002 HM
NCS S 1000-N

SN 8008 HM
NCS S 8000-N 

SN 8900 M-HM
NCS S 9000-N

SN 305 SAND
NCS S 9000-N

Värit, jotka on merkitty valkoisella pisteellä, ovat vakiona vaalealla rungon värillä. Värit, jotka on merkitty harmaalla pisteellä, ovat vakiona tummalla rungon värillä. 
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Tuote Va-
rasto Mitat Lukumäärä/ 

pakkaus

Kirkas, käsittelemätön X 4,8 × 28 mm 500 kpl

Maalattu HG puolihimmeä X 4,8 × 28 mm 500 kpl

Maalattu M matta X 4,8 × 28 mm 500 kpl

Maalattu M matta X 4,0 × 28 mm 200 kpl*

Kirkas, käsittelemätön X 4,8 × 33 mm 500 kpl

Maalattu HG puolihimmeä X 4,8 × 33 mm 500 kpl

Maalattu M matta X 4,8 × 33 mm 500 kpl

STENI-VAKIOPUURUUVIT 
(HAPONKESTÄVÄT A4, KUPUKANTA, TORX 20)

ALKUPERÄISET 
OHEISTARVIKKEET
STENI toimittaa kaikki julkisivussa tarvittavat lisävarusteet. 
Tuotteemme on testattu, jotta voit luottaa siihen, että kaikki 
osat toimivat yhteen ja että asennus ja lopputulos ovat 
odotetun kaltaiset.

*	 Sokkelilevy by STENI -levyjen ruuvit toimitetaan 200 kappaleen paketeissa.

Ruuvi 
Masterboard by STENI

Ruuvi SOKKELILEVY by STENI

Kaikkia Steni-ruuveja on saatavilla maalatulla kannalla varustettuina. Kaikkien vakiotuotteiden 
värikarttoihin on merkitty suositellut ruuvien värit. Varastoitavien ruuvien värit ovat samat kuin 
levyjen varastovärit. Lisäksi voimme toimittaa useimmilla NCS- ja RAL-väreillä maalattuja ruuveja.
Sauma- ja kulmaprofiileja on myös saatavilla maalattuina sekä anodisoituna alumiinina.
Muita värejä saatavana tilauksesta.

ETKÖ LÖYDÄ ETSIMÄÄSI?

Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Kirkas, käsittelemätön 4,8 × 25 mm 500 kpl

Maalattu HG puolihimmeä 4,8 × 25 mm 500 kpl

Maalattu M matta 4,8 × 25 mm 500 kpl

ITSEPORAUTUVAT STENI-RUUVIT (RTB) TERÄKSELLE JA ALUMIINILLE
(HAPONKESTÄVÄT A4, KUPUKANTA, TORX 20)

Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Kirkas, käsittelemätön 4,2 × 25 mm 200 kpl

500 kpl

MASTERBOARD BY STENI -RUUVIT 
(HAPONKESTÄVÄT A4, UPPOKANTA, TORX 20)

Varastolevyille on varastoituna ruuveja puukoolaukseen. 
Ruuvien sävy saattaa poiketa levyjen sävystä.

RUUVIT

Uudet ja paremmat ruuvit! Nyt vielä paremmalla pidolla! Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Steni Multiconstruction 
-poranterä 
Steni Sokkelilevy

Steni Multiconstruction -po-
ranterä Steni Colour/Steni 
Vision/Steni Nature

Ø 5,5 × 100 mm

Ø 6,5 × 100 mm
1 kpl

Steni-pistosahanterä
T-pihdit 100 mm 1 kpl

Katkaisulaikka, Steni Ø 150 × 2,6 × 30 mm 1 kpl

30 mm:n rengas Ø 30/25,4 × 2,6 mm 1 kpl

30 mm:n rengas Ø 30/22,2 × 2,6 mm 1 kpl

30 mm:n rengas Ø 30/20,0 × 2,6 mm 1 kpl

STENI-PORANTERÄT, -SAHANTERÄT JA -KATKAISULAIKAT

Tuote Väri Määrä per pakkaus

Uni Paint PX 30 Tumma sävy 1 kpl (kattaa n. 100 m levyn 
reunaa)

TOUCH-UP TUSSI

Touch-up tussi on huopakynä, joka on tarkoitettu levyn reunojen paikkailuun työmaalla. Noudata käyttöohjeita, 
jotka löydät nettisivuiltamme www.steni.fi. Tussin käytölle ja maalauksen lopputulokselle ei ole takuuta eikä 
reklamaatio-oikeutta.

Tuote Mitat Väri (NCS-koodi)

EPDM, polymeerikumi 70 mm x 25 m / rulla Musta (S 9000-N)

EPDM, polymeerikumi 70 mm x 25 m / rulla Harmaa(S 6000-N)

EPDM, polymeerikumi 70 mm x 25 m / rulla Valkoinen (S 1005-Y20R)

EPDM, polymeerikumi 95 mm x 25 m / rulla Musta  (S 9000-N)

EPDM, polymeerikumi 95 mm x 25 m / rulla Harmaa(S 6000-N)

EPDM, polymeerikumi 95 mm x 25 m / rulla Valkoinen (S 1005-Y20R)

EPDM, polymeerikumi 120 mm x 25 m / rulla Musta (S 9000-N)

EPDM, polymeerikumi 120 mm x 25 m / rulla Harmaa(S 6000-N)

EPDM, polymeerikumi 120 mm x 25 m / rulla Valkoinen (S 1005-Y20R)

STENI EPDM

Tuote Mitat Lukumäärä/ pakkaus

Steni työkalupakki
Lisätarvikkeet 360x440x250 mm 1 kpl

Katkaisulaikka, Steni Ø150 x 2,6 x 30 mm 1 kpl

Steni Multiconstruction 
-poranterä Steni Colour/
Steni Vision/Steni Nature

Ø6,5 x 100 mmØ6,5 x 100 mm 1 kpl

Steni-pistosahanterä
T-pihdit 100 mm 1 kpl

UniPaint PX-30 Marker Tumma sävy 1 kpl (kattaa n. 100 m levyn 
reunaa)

Steni Julkisivun puhdis-
tusaine 1 kpl

Mikrokuituliina 40 x 40 cm 1 kpl

Välikappale 5 mm 1 kpl

STENI TYÖKALUPAKKI
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TUOTE KÄYTTÖALUE(MM) VÄRI PITUUS(M)

Vaakaprofiili:
HFP 7-30

Steni-julkisivulevyt
(yhden levyn paksuus)

Anodisoitu 15 µ 3,0 

Valkoinen (RAL 9010) 3,0 

Musta (RAL 9005) 3,0 

Vaakaprofiili:
HP 7-30

Steni Colour / Vision / Nature F / FM
(yhden levyn paksuus) Anodisoitu 15 µ 3,0 

Valkoinen (RAL 9010) 3,0 

Musta (RAL 9005) 3,0 

Pystyprofiili: 
FP 6-30

Steni-julkisivulevyt
(yhden levyn paksuus) Anodisoitu 15 µ 3,0 

Valkoinen (RAL 9010) 3,0 

Musta (RAL 9005) 3,0 

Pystyprofiili ulkonurkka:
CP 15-13

Steni-julkisivulevyt
(yhden levyn paksuus) Anodisoitu 15 µ 3,0 

Valkoinen (RAL 9010) 3,0 

Musta (RAL 9005) 3,0 

Pystyprofiili ulkonurkka:
CP 15-18-33

Steni-julkisivulevyt
(yhden levyn paksuus) Anodisoitu15 µ 3,0 

Valkoinen (RAL 9010) 3,0 

Musta (RAL 9005) 3,0 

Pystyprofiili ulkonurkka: 
CP 15-25-40

Steni-julkisivulevyt 
(kahden levyn paksuus) Anodisoitu 15 µ 3,0 

Valkoinen (RAL 9010) 3,0 

Musta (RAL 9005) 3,0 

STENIN ALUMIINISET KULMA- JA SAUMAPROFIILIT

Steni tarjoaa yhteistyökumppanimme kautta julkisivutuotteisiimme soveltuvia liimakiinnitysjärjestelmiä, 
jotka on testattu ja hyväksytty käytettäväksi levyjemme kanssa. Liimakiinnitykseen tarvittavat tuotteet myy ja 
toimittaa liimaustuotteiden myyjä. Steni ei varastoi ko. tuotteita. 
Hyväksyttyjen liimakiinnitysjärjestelmien ohjeet voit ladata skannaamalla oheisen QR-koodin.
Ota yhteyttä Steni myyjään saadaksesi lisätietoa.

LEVYJEN KIINNITTÄMINEN LIIMAA-
MALLA?

Muita värejä saatavana tilauksesta

Asennusohje:
Skannaa QR-
koodi tai katso 
osoitteesta steni.fi

Steni Vision - Arctic Salmon Center Steni Vision - Arctic Salmon Center 
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STENI COLOUR -LEVYJEN TUOTANTOKOOT

KOKOVALIKOIMA JA PORAUS

Levyt valmistetaan jatkuvana levynä, joka katkaistaan 850–
3495 mm:n pituuksiin. Nämä levyt katkaistaan kokotaulukoissa 
mainittuihin leveyksiin. Jokainen levy voidaan siis katkaista vain 
pienempiin samanpituisiin levyihin. Samanpituisten kokonaisten 
levyjen vähimmäistilausmäärää tietyssä leveydessä ei ole, mutta 
leveyskohtaisen vähimmäisvaatimuksen on täytyttävä. (katso 
kuva)

Muita kuin vähimmäisvaatimuksen mukaisia levyjakoja pyritään 
valmistamaan valitussa koossa. Jos sekään ei ole mahdollista, 
levyt toimitetaan täydessä leveydessä, ja ne on katkaistava koh-
teessa. 

*	 Yhdestä täysimittaisesta levystä katkaistavien levyjen on oltava keskenään 
samanpituisia, ks. piirros

**	 1195 mm:n leveydelle ei ole vähimmäismäärää.

VAKIO- 
KOKOVALIKOIMA (mm)

MITTATILAUS- 
KOKOVALIKOIMA (mm)

Muut koot lisämaksusta. Minimileveys on 196 mm.Muut koot lisämaksusta. Minimileveys on 196 mm.
Steni Colour -levyjen varastokoko: 1195x2995mm. 
Veloitusleveys on aina 1195mm.
Hukka <150mm hävitetään.
Vakiolevyt voidaan esiporata porauskaavioidemme mukaisesti (QR-koodi sivun 18 lopussa).

Vähintään 10 m2/ levyjako Vähintään 20 m2/ levyjako

VAKIOLEVYJAKO* VAKIOTUOTANTO-
PITUUDET

MITTATILAUS- 
LEVYJAKO*

MITTATILAUS- 
TUOTANTO- 
PITUUDET

SUURIN OSALEVYJEN MÄÄRÄ 
TÄYSIMITTAISTA LEVYÄ KOHDEN

295 + 295 + 295 + 295 1195–3495 292–294 1195–3495 Levyn täysi leveys jaettuna 4 osaan 

395 + 395 + 395 1020–3495 292–605 1195–3495 Levyn täysi leveys jaettuna 3 osaan 

595 + 295 + 295 1195–3495 292–901 1195–3495 Levyn täysi leveys jaettuna 2 osaan 

595 + 595 850–3495 596–1194 1195–3495 Levyn täysi leveys jaettuna 1 osaan 

795 + 395 1020–3495

895 + 295 1195–3495

1195** 850–3495

TIETOA KOKOVALIKOIMASTA

Sama levyjako, eri levypituudet.
Kokonaispinta-alan on vastattava vähimmäismäärää.

Pituuskatkaisu

Täysimittaisen levyn jakaminen (tässä 4 × 295 mm). Katso mahdolliset kokoonpanot alla olevien taulukoiden levyjakosarakkeista.
Yhdestä täysimittaisesta levystä katkaistavat levyt ovat aina keskenään samanpituisia. 
Taulukoiden vähimmäismäärä viittaa tähän jakoon.

Ihanteellinen tuotanto vaatii, että osalevyjen lukumäärä 

menee aina tasan täysimittaisiin levyihin. Toisinaan voi 

käydä niin, että kaikkia kokonaisten levyjen osia ei voida 

hyödyntää. Tähän vaikuttaa erityisesti kolme tekijää:

•	 Leveys

•	 Pituuden vaihtelu

•	 Tilauksen jakaminen osiin 

Stenin tavoitteena on toimittaa kestäviä ratkaisuja, jotka 
hyödyntävät resurssit tehokkaasti ja vähentävät ympäris-
tökuormitusta. Kun keskustelet projektista kanssamme jo 
varhaisessa vaiheessa, autat meitä tässä tärkeässä työssä 
ja samalla autat pienentämään projektin kustannuksia.
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Vakiolevyjako Vakio- 
tuotantopituudet Mittatilauslevyjako Mittatilaus- 

tuotantopituudet Rajoitukset

1195 850–3190 292–294 850–3190 Levyn täysi leveys jaettuna 4 osaan

292–605 850–3190 Levyn täysi leveys jaettuna 3 osaan

292–901 850–3190 Levyn täysi leveys jaettuna 2 osaan

596–1194 850–3190 Levyn täysi leveys jaettuna 1 osaan

295 + 295 + 295 + 295 850–3190 

395 + 395 + 395 850–3190 

595 + 295 + 295 850–3190 

595 + 595 850–3190 

795 + 395 850–3190 

895 + 295 850–3190 

VAKIO-
KOKOVALIKOIMA (mm)

MITTATILAUSKOKO- 
VALIKOIMA* (mm)

VAKIO- 
KOKOVALIKOIMA (mm)

MITTATILAUS- 
KOKOVALIKOIMA (mm)

Vähintään 30 m2/ levyjako

Muut koot lisämaksusta. Minimileveys on 196 mm.Muut koot lisämaksusta. Minimileveys on 196 mm.

Steni Nature -levyjen varastokoko: 1195x2995 mm.
Veloitusleveys on aina 1195mm. 
Vakiolevyt voidaan esiporata porauskaavioidemme mukaisesti (QR-koodi tämän sivun lopussa).

STENI NATURE -LEVYJEN TUOTANTOKOOT

Vakiolevyjako* Vakio
tuotantopituudet

Mittatilaus- 
levyjako*

Mittatilaus- 
tuotantopituudet Rajoitukset

295 + 295 + 295 + 295 1195–3495 292–294 1195–3495 Levyn täysi leveys jaettuna 4 kokoon 

395 + 395 + 395 850–3495 292–605 1195–3495 Levyn täysi leveys jaettuna 3 kokoon

595 + 595 850–3495 292–901 1195–3495 Levyn täysi leveys jaettuna 2 kokoon

1195** 850–3495 596–1194 1195–3495 Levyn täysi leveys jaettuna 1 kokoon

*	 Yhdestä täysimittaisesta levystä katkaistavien levyjen on oltava keskenään samanpituisia
**	 1195 mm:n leveydelle ei ole vähimmäismäärää.
***	 Joitakin leveyksiä ei voida esiporata (ks. lisätiedot osoitteesta steni.fi)

STENI VISION -LEVYJEN TUOTANTOKOOT

* Mittatilaustuotantokokoja ei voida esiporata.

Lataa vakioporauskaaviomme.
Skannaa QR-koodi tai katso 
osoitteesta steni.com

Vähintään 30 m2/ levyjako

Steni Vision ei ole varastotuote. 
Veloitusleveys on aina 1195mm.
Vakiolevyt voidaan esiporata porauskaavioidemme mukaisesti (QR-koodi tämän sivun lopussa).

Kaikki mittatilauskoot käsitellään kuten STENI VISION Custom

LEVYJEN ESIPORAUS
Kaikki vakiotuotantokokoiset levyt voidaan toimittaa myös esiporattuina. 
Lisäksi useimmat mittatilauskokoiset levyt ovat esiporattavissa. Esi
poraus tapahtuu vakioporauskuviomme mukaisesti (ks. sivusto).

STENI COLOUR JA STENI VI-
SION -MUOTOILUELEMENTIT

Steni Vision -elementtejä on saatavilla vain vakiopainatuksilla.
Kaikki elementit toimitetaan poraamattomina. 
HUOM! Kaikki mitat ovat sisämittoja. 
  
L-ELEMENTIT

U-ELEMENTIT

* Steni Vision -elementtien enimmäispituus on 3190 mm
Elementtien, jotka eivät ole 90 astetta, enimmäispituus on 3300 mm
Elementtien kokonaishinta = tuotantokustannus per. jm. (min. hinta 1 metri) + levyn hinta/m2.
   

Muista, että tuotteet on merkitty tilausvahvistukseen seuraavasti:

Sivu A / Sivu B x Pituus A / Pituus B - Kulma – L-elementit

Sivu A / Pohja D / C / Pituus / Kulma AD / Kulma CD – U-elementit

Samaa menettelyä tulee pyrkiä noudattamaan myös tilattaessa virheiden välttämiseksi.

αAB (°) A (mm) B (mm) A+B enintään (mm) Pituus (mm)

70 - 150 60 - 1192 60 - 1192 120 - 700 100 - 3495*

701 - 800 100 - 3000

801 - 1000 100 - 2400

1001 - 1250 100 - 2000

1251-1600 100 - 1500

* Steni Vision -elementtien enimmäispituus on 3190 mm
Elementtien, jotka eivät ole 90 astetta, enimmäispituus on 3300 mm
Elementtien kokonaishinta = tuotantokustannus per. jm. (min. hinta 1 metri) + levyn hinta/m2.
   

αAD (°) αCD (°) A (mm) D (mm) C (mm) A+D+C enintään (mm) Pituus (mm)

90 - 150 90 - 150 60 - 592 100 - 1187 60 - 592 220 - 700 100 - 3495*

701 - 800 100 - 3000

801 - 1000 100 - 2400

1001 - 1250 100 - 2000

1251 - 1600 100 - 1500

CDAD
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STENI NATURE 
-MUOTOILUELEMENTIT
Steni Nature -elementeillä saat siistit ja tasaiset kulmat.
Kaikki elementit toimitetaan poraamattomina. 
HUOM! Kaikki mitat ovat sisämittoja.

MUKAUTETUT L-ELEMENTIT 90º

MUKAUTETUT U-ELEMENTIT 90º+90º

A (mm) B (mm) A+B (mm) Enimmäispituus 
hieno (mm)

Enimmäispituus 
keskikarkea (mm)

Enimmäispituus 
karkea (mm)

60 - 594 60 - 794 120 - 290 100 - 3495 100 - 2995 100 - 2995

291 - 588 100 - 3200 100 - 2500 100 - 2500

589 - 788 100 - 2995 100 - 2500 100 - 2000

789 - 1188 100 - 1500 100 - 1500 -

A (mm) D (mm) C (mm) A+D+C (mm) Enimmäispituus 
hieno (mm)

Enimmäispituus keski-
karkea (mm)

60 - 145 120 - 592 60 - 145 240 - 882 100 - 2995 100 - 2995

60 - 594 120 - 592 60 - 594 240 - 1184 100 - 2395 100 - 2395

Steni Vision - Nikkilä

Steni Nature - Era Contour. 
Katso lisää kuvia - www.steni.fi

APUVÄLINEET ASENNUKSEEN

OHJEITA OSTAJALLE

Suosittelemme levyjen turvalliseen käsittelyyn nostolaitteita.  
Niitä saa rakennustarvikevuokraamoista.

• 
• 
• 

• 

 

• 
• 

• 

• 

• 

FAKTA 

STENI Danmark A/S Galoche Allé 12—4600 Køge   T: +45 70 27 01 22  E: steni@steni.dk 

STENI COLOUR / STENI VISION 

STENI NATURE 

• 
• 
• 

• 
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• 

• 
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• 

FAKTA 

STENI Danmark A/S Galoche Allé 12—4600 Køge   T: +45 70 27 01 22  E: steni@steni.dk 

STENI COLOUR / STENI VISION 

STENI NATURE 

Imukuppinostin lasille

TYÖTURVALLISUUS JA -SUOJELU ON TÄRKEÄÄ
Raskaat ja toistuvat nostot kuormittavat kehoa.
Paikallisia työsuojelumääräyksiä on noudatettava.

STENI-TUOTTEIDEN OSTAMINEN 
Steni-tuotteita myydään ainoastaan rakennustarvikeliikkei-
den kautta. Yksityishenkilöt voivat ostaa tuotteita vain niistä. 
Jos sinulla on isoja ja seurantaa vaativia projekteja, voit ottaa 
yhteyttä suoraan myyjiimme tai skannata 
alla olevan QR-koodin.

VARASTOTUOTTEET
Varastotuotteet toimitetaan tavallisesti kahden viikon kulues-
sa tilauksesta.

MITÄ SAAT
Tuotteet toimitetaan lavoilla huolellisesti pakattuina suoja-
muoviin ja kiinnitettyinä kuljetusliinoilla. Kaikkiin lavoihin on 
merkitty tuote ja tilausnumero. Lavan mukana tulevat myös 
lähetysluettelo ja lyhyet varastointi- ja käsittelyohjeet koh-
teessa sekä vastaanottotarkastuslomake.
Mukana on myös ohjeet asennusohjeiden lataamiseen.
Huomaa, että toimituksen purkua varten kohteessa on oltava 
trukki valmiina. Vaihtoehtoisesti voit tilata nosturiauton.

HUOMIOON OTETTAVAA
Ensinnäkin sinun asiakkaana on päätettävä, mitä tuotteita ja 
millaisen julkisivuilmeen haluat. Levyjen koko, väri ja ominaisuu-
det vaikuttavat lopputuloksen ulkonäköön ja talouteen. Jos 
vakiokokoiset tuotteemme eivät sovellu projektiisi, ota yhteyttä 
paikalliseen myyjään, joka auttaa sinua saamaan parhaan ratkai-
sun projektiisi.

Samalla sinulta kysytään myös väri- ja kiiltoastevalinnoista, 
kohteen logistisista tarpeista ja muista asioista, jotka saattavat 
vaikuttaa mittatilaustuotteiden tilaamiseen. Yksi puhelinsoit-
to meille aloitusvaiheessa voi säästää aikaa, vaivaa ja rahaa 
myöhemmässä vaiheessa. 

Tilaukset lähetetään paikallisen rakennustuotteiden myyjän tai 
paikallisen myyjämme kautta. Steni auttaa laatimalla tilauksen ja 
varmistaa näin, että tarpeesi on ymmärretty oikein. Lisää infor-
maatiota löydät myynti- ja toimitusehdoistamme.

Esimerkkejä apuvälineistä

Varaa projektitapaaminen.
(skannaa QR-koodi)

Välikappale 5mm Välikappale profiilille

Elementtien kokonaishinta = tuotantokustannus per. jm. (min. hinta 1 metri) + levyn hinta/m2.
   

Elementtien kokonaishinta = tuotantokustannus per. jm. (min. hinta 1 metri) + levyn hinta/m2.
   



S
TE

N
I A

S 
vo

i m
uu

tt
aa

 t
uo

tt
ei

de
n 

ko
os

tu
m

us
ta

 ja
 t

uo
te

ti
et

oj
a 

ilm
an

 e
nn

ak
ko

ilm
oi

tu
st

a.
 E

m
m

e 
va

st
aa

 p
ai

no
vi

rh
ei

st
ä.

  /
/ 

 S
TE

N
I-

02
24

-F
I

st
en

i.fi
LASTING EXPRESSIONS

Steni Finland Oy
Rahtitie 3
01530 Vantaa
Sähköposti: myynti@steni.fi
Puhelin: +358 (0)9 855 3420

Myyjämme:

Antti Pyykkö
Toimitusjohtaja

Puhelin: +358 (0) 40 5733 735
Sähköposti: antti.pyykko@steni.fi

Manu Mutka
Myyntipäällikkö

Puhelin: +358 (0) 45 2391 441
Sähköposti: manu.mutka@steni.fi


